
 

 
 
 

 

 РУКОВОДСТВО 
ПО УСТАНОВКЕ  

 
  

 УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ  

FIL_CARB_H15, FIL_CARB_H16 
ДЛЯ РАБОТЫ ИНДУКЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ  

CIS 303.60 BX, CIS 311.75 BX 
В РЕЖИМЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
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FIL_CARB_H15 

 

 

фильтр для установки моделей CIS 303.60 BX, CIS 311.75 BX в режиме 
рециркуляции. В комплект входит корпус фильтра и 1 сменная кассета с 
гранулами активированного угля. Сменную кассету рекомендуется заменять 
каждые 50 часов работы вытяжки, индикатор на панели управления варочной 
панели автоматически сообщит о необходимости смены фильтра. Код сменной 
кассеты для замены в корпусе фильтра - FIL_CARB_H16.  

 

FIL_CARB_H16  

 

сменная кассета с фильтрующими гранулами активированного угля, для замены 
в фильтре FIL_CARB_H15 при установке моделей CIS 303.60 BX, CIS 311.75 BX в 
режиме рециркуляции. После 50 часов работы вытяжки индикатор на панели 
управления сообщит, когда необходимо сменить фильтр. 
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ОЧИСТКА И ЗАМЕНА СЪЕМНОГО ФИЛЬТРА 
FIL_CARB_H16 
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Изготовитель - "ZIGMUND & SHTAIN GMBH"  
Германия, Zobeltitzstr.94. 13403 Berlin 

 
Импортер - ООО "ЗИГМУНД И ШТАЙН"  

119530, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское,  
ш. Очаковское, д. 36, стр. 2, помещ. 14, zigmundshtain.company@mail.ru 

 
Сервисное обслуживание:  

тел. 8 (800) 555-66-93, service@zigmundshtain.ru  


